
CD281 SERIES
STANDARD RATINGS

WV(v)

ФDXL(mm)

Nominal
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μF
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μF

Max.ripple
Current
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Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

20℃
100KHz

(Ω)

20℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

35 50

Max.impedance Max.impedance

5X11.5
5X11.5
5X11.5
5X11.5
5X11.5
5X11.5
5X11.5
5X15

6.3X11.5
6.3X15
8X12
8X15
8X20

10X12.5
10X16
10X20
10X25
10X30

12.5X15
12.5X20
12.5X25
12.5X30
12.5X35
12.5X40
16X15
16X20
16X25

16X31.5
16X35.5
16X40
18X15
18X20
18X25

18X31.5
18X35.5
18X40

--
--
--
--
--
--
27
39
56
82

120
180
220
150
180
330
390
560
330
560
680

1000
1200
1500
560

1000
1200
1800
2200
2700
680

1200
1800
2200
2700
3300

0.47
1

2.2
3.3
4.7
10
18
27
39
56
68
82

120
82

100
180
220
330
180
330
470
560
680
820
330
680
820

1000
1200
1500
470
820

1000
1500
1800
2200

3.9
3.5
3.0
2.6
2.2
1.4

0.95
0.55
0.36
0.28
0.20
0.18
0.13
0.18
0.15
0.085
0.075
0.055
0.095
0.060
0.044
0.040
0.036
0.034
0.065
0.045
0.038
0.032
0.028
0.026
0.048
0.036
0.032
0.026
0.025
0.024

--
--
--
--
--
--

0.65
0.46
0.30
0.20
0.17
0.13

0.095
0.12

0.095
0.065
0.055
0.045
0.065
0.042
0.038
0.032
0.028
0.026
0.046
0.034
0.028
0.025
0.022
0.020
0.043
0.030
0.027
0.023
0.020
0.019

--
--
--
--
--
--

1.3
0.92
0.60
0.40
0.34
0.26
0.19
0.24
0.19
0.13
0.11

0.090
0.13

0.084
0.076
0.064
0.056
0.052
0.092
0.068
0.056
0.050
0.044
0.040
0.086
0.060
0.054
0.046
0.040
0.038

7.8
7.0
6.0
5.2
4.4
2.8
1.9
1.1
0.72
0.56
0.40
0.36
0.26
0.36
0.30
0.17
0.15
0.11
0.19
0.12
0.088
0.080
0.072
0.068
0.13
0.090
0.076
0.064
0.056
0.052
0.096
0.072
0.064
0.052
0.050
0.048

--
--
--
--
--
--

175
235
290
400
501
575
760
625
795

1010
1190
1450
1010
1400
1690
1950
2200
2390
1360
1730
2070
2350
2550
2900
1520
1900
2200
2490
2770
3110

22
36
54
63
75
110
120
135
148
153
360
460
670
443
553
676
876

1010
745
979
1180
1310
1470
1590
982

1210
1490
1890
2140
2410
1180
1450
1720
1970
2310
2530
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(mA rms)

Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

20℃
100KHz

(Ω)

20℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

63 100

Max.impedance Max.impedance

5X11.5
5X15

6.3X11.5
6.3X15
8X12
8X18
8X20

10X12.5
10X16
10X20
10X25
10X30

12.5X15
12.5X20
12.5X25
12.5X30
12.5X35
12.5X40
16X15
16X20
16X25

16X31.5
16X35.5
16X40
18X15
18X20
18X25

18X31.5
18X35.5
18X40

12
18
27
39
47
68
82
56
68

120
150
180
150
220
270
390
470
560
220
390
470
680
820

1000
330
470
680
820

1000
1200

5.6
8.2
12
18
22
33
39
27
33
56
68

100
68

100
120
180
220
270
120
180
220
330
390
470
150
270
330
390
560
680

1.9
1.3
1.1

0.62
0.53
0.35
0.27
0.47
0.32
0.25
0.18
0.15
0.20
0.13
0.11

0.090
0.075
0.060
0.13
0.11

0.081
0.059
0.052
0.045
0.12
0.085
0.071
0.058
0.054
0.041

1.2
0.85
0.55
0.38
0.32
0.24
0.17
0.23
0.17
0.12
0.10

0.085
0.11

0.075
0.065
0.055
0.048
0.042
0.080
0.057
0.052
0.042
0.036
0.032
0.065
0.058
0.050
0.042
0.035
0.032

3.6
2.6
1.7
1.1

0.96
0.72
0.51
0.69
0.51
0.36
0.30
0.26
0.33
0.23
0.20
0.17
0.14
0.13
0.24
0.17
0.16
0.13
0.11

0.096
0.20
0.17
0.15
0.13
0.11

0.096 

7.6
5.2
4.4
2.5
2.1
1.4
1.1
1.9
1.3
1.0
0.72
0.60
0.80
0.52
0.44
0.36
0.30
0.24
0.50
0.44
0.32
0.23
0.21
0.18
0.48
0.34
0.28
0.23
0.22
0.16

120
135
148
153
360
469
682
448
553
676
876

1020
745
979
1180
1310
1470
1590
928

1210
1490
1890
2140
2410
1200
1460
1740
1990
2340
2560

57
74
78
85

275
360
490
319
424
499
634
739
613
805
857
1120
1240
1330
706
916

1290
1630
1750
1920
871
1170
1500
1630
1920
2100

71


