
CD289 SERIES

STANDARD RATINGS

WV(v)

ФDXL(mm)

Nominal
Capacitance
μF

Nominal
Capacitance
μF

Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

20℃
100KHz

(Ω)

20℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

6.3 10 16

Max.impedance Nominal
Capacitance
μF

Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

20℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

Max.impedanceMax.impedance

5X11.5
6.3X11.5
6.3X15
8X12
8X16
8X20

10X12.5
10X16
10X20
10X25
10X30

12.5X20
12.5X25
12.5X30
12.5X35
12.5X40
16X20
16X25
16X30
16X35
16X40
18X20
18X25
18X30
18X35
18X40

150
330
470
680

1000
1200
820

1200
1500
2200
2700
3300
3900
4700
5600
6800
5600
6800
8200

10000
12000
6800

10000
12000
15000
18000

100
220
330
470
680

1000
680

1000
1200
1500
1800
2200
3300
3900
4700
5600
3900
5600
6800
8200

10000
5600
6800
8200

10000
12000

47
100
220
330
470
560
470
680

1000
1200
1500
1500
2200
2700
3300
3900
2700
3900
4700
5600
6800
3900
4700
5600
8200

10000

0.5
0.25
0.18
0.12
0.090
0.080
0.090
0.068
0.052
0.045
0.037
0.038
0.030
0.025
0.022
0.017
0.029
0.022
0.019
0.017
0.015
0.028
0.020
0.018
0.016
0.015

0.5
0.25
0.18
0.12

0.090
0.080
0.090
0.068
0.052
0.045
0.037
0.038
0.030
0.025
0.022
0.017
0.029
0.022
0.019
0.017
0.015
0.028
0.020
0.018
0.016
0.015

1.0
0.50
0.36
0.24
0.18
0.16
0.18

0.136
0.104
0.090
0.074
0.076
0.060
0.050
0.044
0.034
0.058
0.044
0.038
0.034
0.030
0.056
0.040
0.036
0.032
0.030

1.0
0.50
0.36
0.24
0.18
0.16
0.18
0.136
0.104
0.090
0.074
0.076
0.060
0.050
0.044
0.034
0.058
0.044
0.038
0.034
0.030
0.056
0.040
0.036
0.032
0.030

175
290
400
555
730
810
760

1050
1220
1440
1690
1660
1950
2310
2510
2870
2210
2560
3010
3150
3710
2490
2740
3330
3680
3800

175
290
400
555
730
810
760

1050
1220
1440
1690
1660
1950
2310
2510
2870
2210
2560
3010
3150
3710
2490
2740
3330
3680
3800

0.5
0.25
0.18
0.12
0.090
0.080
0.090
0.068
0.052
0.045
0.037
0.038
0.030
0.025
0.022
0.017
0.029
0.022
0.019
0.017
0.015
0.028
0.020
0.018
0.016
0.015

1.0
0.50
0.36
0.24
0.18
0.16
0.18
0.136
0.104
0.090
0.074
0.076
0.060
0.050
0.044
0.034
0.058
0.044
0.038
0.034
0.030
0.056
0.040
0.036
0.032
0.030

175
290
400
555
730
810
760

1050
1220
1440
1690
1660
1950
2310
2510
2870
2210
2560
3010
3150
3710
2490
2740
3330
3680
3800

WV(v)

ФDXL(mm)

Nominal
Capacitance
μF

Nominal
Capacitance
μF

Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

20℃
100KHz

(Ω)

20℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

25 35 50

Max.impedance Nominal
Capacitance
μF

Max.ripple
Current
105℃

100KHz
(mA rms)

20℃
100KHz

(Ω)

-10℃
100KHz

(Ω)

Max.impedanceMax.impedance

5X11.5
6.3X11.5
6.3X15
8X12
8X16
8X20

10X12.5
10X16
10X20
10X25
10X30

12.5X20
12.5X25
12.5X30
12.5X35
12.5X40
16X20
16X25
16X30
16X35
16X40
18X20
18X25
18X30
18X35
18X40

47
100
150
220
330
390
330
470
680
820

1000
1000
1500
1800
2200
2700
1800
2700
3300
3900
4700
2200
3300
3900
4700
5600

33
56

100
150
220
270
220
330
470
560
680
680

1000
1200
1500
1800
1200
1800
2200
2700
3300
1800
2200
2700
3300
3900

22
47
68
100
120
180
220
330
390
390
560
680
820

1000
680

1000
680

1000
1200
1500
1800
2200
1200
1800
2200
2700

0.5
0.25
0.18
0.12
0.090
0.080
0.090
0.068
0.052
0.045
0.037
0.038
0.030
0.025
0.022
0.017
0.029
0.022
0.019
0.017
0.015
0.028
0.020
0.018
0.016
0.015

0.5
0.25
0.18
0.12

0.090
0.080
0.090
0.068
0.052
0.045
0.037
0.038
0.030
0.025
0.022
0.017
0.029
0.022
0.019
0.017
0.015
0.028
0.020
0.018
0.016
0.015

1.0
0.50
0.36
0.24
0.18
0.16
0.18

0.136
0.104
0.090
0.074
0.076
0.060
0.050
0.044
0.034
0.058
0.044
0.038
0.034
0.030
0.056
0.040
0.036
0.032
0.030

1.0
0.50
0.36
0.24
0.18
0.16
0.18
0.136
0.104
0.090
0.074
0.076
0.060
0.050
0.044
0.034
0.058
0.044
0.038
0.034
0.030
0.056
0.040
0.036
0.032
0.030

175
290
400
555
730
810
760

1050
1220
1440
1690
1660
1950
2310
2510
2870
2210
2560
3010
3150
3710
2490
2740
3330
3680
3800

175
290
400
555
730
810
760

1050
1220
1440
1690
1660
1950
2310
2510
2870
2210
2560
3010
3150
3710
2490
2740
3330
3680
3800

0.90
0.45
0.31
0.22
0.16
0.12
0.16
0.13
0.088
0.073
0.054
0.059
0.044
0.039
0.033
0.029
0.048
0.034
0.028
0.025
0.021
0.042
0.029
0.025
0.023
0.020

1.8
0.90
0.62
0.44
0.32
0.24
0.32
0.26
0.18
0.15
0.11
0.12
0.088
0.078
0.066
0.058
0.096
0.068
0.056
0.050
0.042
0.084
0.058
0.050
0.046
0.040

155
260
360
485
635
730
620
850

1010
1250
1500
1480
1840
2220
2290
2500
1840
2240
2700
2800
3200
1980
2610
3000
3100
3400

ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

59


